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PRIMETHERMO™ - inovatīva pieeja ēku 
siltināšanai 

 
Ēku siltināšana ir kļuvusi vieglāka, lētāka, drošāka un efektīvāka. Jaunā patentētā 
kārtaino siltpaneļu tehnoloģija PRIMETHERMO™ ir ātrākais un labākais veids 
daudzdzīvokļu namu pārvēršanai par mūsdienīgām, energoefektīvām celtnēm. 
PRIMETHERMO™ konstrukcija ir radīta, novēršot visbiežāk izmantoto ēku 
siltināšanas metožu trūkumus. 

  

PRIMETHERMO™ tehnoloģija Novecojusī siltināšanas metode 
• stingri pieguļ sienai, amortizējot tās 

nelīdzenumus, un līdz ar to nodrošinot ideālu 
ēkas siltināšanu un nepazeminātu ēkas 
ugunsdrošību 

• var veikt siltināšanas darbus neatkarīgi no laika 
apstākļiem 

• kārtaino siltpaneļu virskārta ir vizuāli pievilcīga, 
nav nepieciešami papildu resursi to apdarei 

• vienā montāžas solī tiek piestiprinātas visas 
siltumizolācijai un fasādes apdarei nepieciešamās 
kārtas 

• virskārta ir izturīga pret mehāniskiem triecieniem 
un atmosfēras iedarbību 

 

• pieejams tonējums dažādās krāsās 

• pieejamas dažādas virsmas faktūras 

• ilgmūžīgi un ugunsdroši 

• nepieguļ stingri sienai, līdz ar to starp ēkas sienu 
un siltumizolāciju veidojas gaisa plūsmas koridors, 
kas samazina ēkas siltumnoturību un pazemina 
ugunsdrošību, radot skursteņa efektu. Pateicoties 
šai neveiksmīgajai konstrukcijai, Latvijā jau ir 
izdegušas vairākas nesen siltinātās sienas, radot 
lielu postu 
 

• nav iespējams veikt siltināšanas darbus 
temperatūrā, kas ir zemāka par +5°C 
 

• lai panāktu ēkas estētisku vizuālo izskatu, 
nepieciešami papildu resursi 
 

• siltumizolācijas uzklāšana sastāv no vairākiem 
secīgiem procesiem - ilgi un dārgi 
 

• virskārta ir plāna apmetuma kārta, kuru bieži bez 
pūlēm sabojā vandaļi. Virskārtai ir vāja noturība 
pret saules, lietus un vēja iedarbību 
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Izmantojot PRIMETHERMO™ kārtaino siltpaneļu tehnoloģiju, pasūtītājs 
iegūst iespēju ātri un ekonomiski ievērojami uzlabot ēkas siltumnoturību. 
PRIMETHERMO™ ir rūpnieciski ražoti paneļi, kuri ietver visu nepieciešamo 
ēkas siltināšanai - pieguļošo amortizācijas materiālu, siltumizolāciju un 
fasādes apdari. 
 

                                              
 
              
 
 
 
 
 

 

 

PRIMETHERMO™ tehnoloģiju izstrādāja RTU profesors, inženierzinātņu 
doktors, valsts emeritētais zinātnieks V. A. Lapsa. 

 

  

PRIMETHERMOTM – inovācija celtniecībā 


