Argumenti par labu putu polistirolam

Putu polistirols (putuplasts) – vispārīgi pieņemts „saputota polistirola” nosaukums. Šā materiāla izcelsmes valsts ir Vācija. Putu polistirolam piemīt lieliskas fizikāli tehniskās īpašības. Šo īpašību dēļ putu polistirols ir neaizstājams materiāls būvniecībā un daudzās citās jomās. 

Tas ir nekaitīgs apkārtējai videi, un to var viegli apstrādāt. Kā izolācijas materiāls tas nodrošina lielisku siltumtehnisko efektu, neprasot lielus izdevumus. 

	
	Putuplasts – materiāls, kas nodrošina vislabākos rezultātus energotaupīšanā


Trīs centimetrus biezs putuplasts saskaņā ar siltuma pretestības rādītājiem atbilst 64 cm biezam ķieģeļu mūra klājumam, 5,5 cm minerālvates slānim, 123 cm betona sienai vai 11,3 cm sausa koka klājumam.
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	Putuplasts – 100% ekoloģiski drošs materiāls 


Putu polistirols ir ekoloģiski tīrs materiāls. Tas tiek iegūts no naftas vairāku noteiktu tehnoloģisku procesu fāžu rezultātā, ievērojami ekonomējot dabīgo izejvielu. Izejas materiāla, t. i. polistirola, uzputošanai izmanto ūdens tvaikus. Putu polistirols nesatur fluorhlorūdeņradi, un gala produkts satur 98% gaisa, kas ieslēgts materiāla porās.
Šā materiāla ekoloģisko tīrību apstiprina tas, ka to izmanto pārtikas produktu iepakojumam un nelielos daudzumos – bērnu rotaļlietu ražošanā. 
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	Putuplasts – ugunsdrošs materiāls 


Daudzkārtēji ugunsdzēsības izmēģinājumi Eiropā un Latvijā ir pierādījuši, ka putuplasts ir drošs materiāls. Pateicoties antiperēna piedevam putuplasts neveicina un neizplata uguni.  
Atbilstoši Valsts būvnormatīviem LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" Putuplasta asociācijas biedru ražotais putuplasts atbilst ugunsreakcijas klasei E (Atļauts siltināt ēku ārsienas augstumā līdz 9.stāvam, ieskaitot arī to).
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	Putuplasts – izturīgs materiāls 


Lūdvigshāfenē (Vācijā) koncerns BASF veica laboratorijas izmēģinājumus ar putuplasta paraugiem, kuri tika ņemti no 50. gados siltinātiem jumtiem. Izmēģinājumi nešaubīgi parādīja, ka pat pēc vairāku desmitgadu ekspluatācijas šie materiāli nemaz nebija mainījuši savas īpašības. Tie bija saglabājuši sev raksturīgās īpašības, turklāt pašu galveno – siltumizolācijas spēju. 
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	Putuplasts nav toksisks materiāls


Pēdējās Odesas transporta un medicīnas ZPI degšanas produktu pārbaudes parādīja, ka putuplasts tāpat kā koksne, sadegot, izdala vienīgi CO – tvana gāzi. 

Putuplasts, tāpat kā koksne, pēc degšanas produktu toksiskuma pakāpes atbilst S1 grupai, t.i. mērenas bīstamības grupai.
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	Putuplasts – viegli izmantojams materiāls


Strādājot ar vairākiem celtniecības materiāliem, jāizmanto dažāda veida aizsarglīdzekļi: aizsargkombinezoni, cimdi, brilles, respiratori. 

Strādājot ar putu polistirolu, nav nepieciešams izmantot aizsarglīdzekļus: materiāls nav indīgs, ir bez smakas, to apstrādājot nerodas putekļi, tas nekairina ādu – ērti un ļoti svarīgi celtniecības darbā. Putu polistirols ir netoksisks savienojums, saskarsme ar šo materiālu nav bīstama nedz cilvēkiem, nedz dzīvniekiem. 
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	Putuplasts – viegls materiāls


Putu polistirola siltinātāja nelielais svars ļauj samazināt celtniecības darba izdevumus, ietaupīt uz specaprīkojuma iegādes rēķina un ievērojami saīsināt instalācijas termiņus. 
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	Putuplasts – bioloģiski inerts materiāls


Izvēloties nepareizu izolācijas materiālu, ēkā var rasties pelējums un lielā mērā pasliktināties gaisa kvalitāte. Tādas izmaiņas notiek tāpēc, ka dažus izolācijas materiālus var negatīvi ietekmēt mikroorganismi. Savukārt putu polistirola izolācijas materiāls ir izturīgs pret sēnīti, pelējumu un baktērijām. 
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	Apkures un gaisa kondicionēšanas ekonomija


Ēkās ar labu siltumizolāciju apkures izdevumi ir par 40–70% mazāki nekā ēkās bez šādas izolācijas. Šā iemesla dēļ putu polistirola plāksnes ēku padara ne vien mājīgu jebkurā gada laikā, bet ietaupa izdevumus apkurei un gaisa kondicionēšanai. Siltumizolācijā ieguldītā nauda (vidēji 0,5–3,0% jaunas ēkas vērtības) atmaksājas visai drīz. 
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	Putu polistirols nav hidroskopisks


Ūdens uzsūkšanās ir 0,5–3,0% no kopējā tilpuma. Ūdens tvaiku difūzija putu polistirolā ir niecīga. Polistirola mitruma absorbcija ir 3–6% no kopējās masas. 
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	Putuplasts ir izturīgs pret bioloģisku faktoru un ķīmiskas vides ietekmi


Putu polistirols ir ļoti izturīgs pret dažādām vielām, tostarp jūras ūdeni, sāls šķīdumiem, cementu un citiem materiāliem. Dzīvnieki un mikroorganismi šo materiālu neasimilē. Tas nerada labvēlīgu vidi sēnītei un baktērijām. 
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	Putuplastam nav nekā kopīga ar tā saucamo sienu elpošanu, šo nosaukumu parasti izmanto negodīgās konkurences gadījumos, kā arī apmānot patērētāju


„Sienu elpošana” nav tehnisks termins. Tas pavīd celtniecības speciālistu izteikumos, norādot, ka viena siena „elpo”, otra, turpretim, „neelpo”, turklāt uzskata, ka šis termins ir pirmreizējs un tam nav nepieciešama nekāda definīcija.
Ūdens tvaiks, kas difūzijas ceļā plūst caur ārējo sienu, neietekmē mikroklimatu telpā neatkarīgi no materiāla, kas izmantots sienas siltināšanā, un neatkarīgi no tā, vai siena siltināta. 
Būvniecības tehnikas institūta (Polija) speciālisti – inženierzinātņu maģistrs Andžejs Bobočinskis un profesors, inženierzinātņu doktors Ježijs POgožeļskis – ir izpētījuši sienu „elpošanas” jautājumu. 

Viņi vēlreiz apstiprināja putuplasta siltumizolācijas materiāla pozitīvo ietekmi. 
Ūdens tvaika plūsma, kas izplūst caur ārējo ķieģeļa sienu, atbilst no 0,5% līdz gandrīz 3% visa no mājokļa izvadāmā tvaika apjomam. Šī nenozīmīgā atšķirība galvenokārt atkarīga no pareizi uzstādītās ventilācijas iekārtas un mitruma emisijas telpās un mazākā mērā – no sienu siltumizolācijas veida un no ūdens tvaika satura apkārtējā gaisā.
Ārējās sienas nespēj kaut daļēji aizstāt ventilāciju ūdens tvaiku izvadīšanā no telpām. Tas tādēļ, ka ekspluatācijas gaitā radītā ūdens tvaika apjomi ir daudz lielāki par to apjomu, kas parastajos apstākļos var nokļūt caur mājokļa ārējām sienām, pat tad, ja tās netiktu siltinātas ar putuplastu. 

Andžejs Bobočinskis inženierzinātņu maģistrs, Būvniecības tehnikas institūts.
Ježijs POgožeļskis profesors, inženierzinātņu doktors, Būvniecības tehnikas institūts.
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